
 

 

 

        
     
 

1.1 NASLOVNA STRAN NAČRTA 

  

1    NAČRT ARHITEKTURE                                                                                         0142-2017 

INVESTITOR 
 
 
 (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) 

OBJEKT 
 
ENERGETSKA SANACIJA IN MENJAVA STROPA MGL 
 (poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanaša) 

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
 
PROJEKT ZA IZVEDBO 
 (idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,  
projekt za razpis, projekt za izvedbo) 

ZA GRADNJO 
 
PRENOVA 
(nova gradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti, nadomestna gradnja) 
PROJEKTANT 
 
MEDPROSTOR d.o.o.                                                                                          Rok Žnidaršič, u.d.i.a. 
Breg 22, Ljubljana                                                                    žig                         direktor 
 
 
 
(naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne osebe projektanta in žig) 

ODGOVORNI PROJEKTANT 
 
Rok ŽNIDARŠIČ, u.d.i.a                                                                                       Rok Žnidaršič, u.d.i.a. 
Breg 22, Ljubljana.                                                                   žig                        podpis  
ZAPS – 1576                                                                
 
 
 
(naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne osebe projektanta in žig) 

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA 
 
Rok ŽNIDARŠIČ, u.d.i.a.                                                                                      Rok Žnidaršič, u.d.i.a. 
ZAPS – 1576                                                                osebni žig                        podpis                                                      
 
 
 
(ime odgovornega vodje projekta, strokovna izobrazba, identifikacijska številka, osebni žig, podpis) 

ŠTEVILKA PROJEKTA IN IZVODA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA 
 
0142-2017 PZI                 izvod             /4                                                         Ljubljana, junij 2017 
(številka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta) 

 
  



 

 

 

        
     
 

 S E Z N A M  S O D E L A V C E V  P R I  I Z D E L A V I  N A Č R T A  

 

projektant Rok Žnidaršič, u.d.i.a. 
Žiga Ravnikar, u.d.i.a. 
Klara Bohinc, m.i.a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

        
     
 

1 . 2  K A Z A L O  V S E B I N E  N A Č R T A  A R H I T E K T U R E     0 1 4 2 - 2 0 1 7  

 

1.1 Naslovna stran  
 

 Seznam sodelavcev pri izdelavi načrta 

1.2 Kazalo vsebine načrta arhitekture 
 
 
 

1.3 Izjava odgovornega projektanta  
 

1.4 Tehnično poročilo 

1.5 Risbe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

        
     
 

1 . 4  T E H N I Č N O  P O R O Č I L O     

 
Gre za objekt Mestnega gledališča v Ljubljani na Čopovi ulici, kjer je predvidena zamenjava stropnih oblog in 
energetska sanacija v vseh etažah. 
 
Predvidena je odstranitev salonitnih in mavčno-kartonskih plošč spuščenega stropa. Mestoma je za kvalitetno 
izvedbo energetske sanacije potrebna demontaža in ponovna montaža obstoječe tehnične opreme in ostalih 
inštalacij (klimatov…) v višini spuščenega stropa. Kjer je obstoječa nosilna betonska konstrukcija poškodovana, jo je 
potrebno sanirati z zračno zaporo, da je zagotovljena njena zrakotesnost. 
 
Predvidoma se obstoječa izolacija (stiropor d=6cm) ohrani in sanira, kjer je poškodovana. Montira se novo TI, 
stekleno volno v debelini 16cm (vsaka plošča 4 sidra, lambda najmanj 0,36). Na mestih, kjer bo poškodb na 
stiroporu preveč, se ta odstrani. Na mestih, kjer se obstoječa TI ostrani, je potrebno povečati debelino nove toplotne 
izolacije na 20 cm namesto 16. Mesta kjer je potrebno obstoječo TI odstraniti, določi projektant na licu mesta, po 
odprtju stropov.  
 
Po odstranitvi obstoječega stropa in sanaciji ter izvedbi nove toplotne izolacije, se montirajo nove vlakno-cementne 
plošče, velikoformatne, debeline 8mm. Točen raster in barvo določi projektant, predvidena je montaža na kovinski 
podkonstrukciji in pritrjevanje s kovicami. 
 
Odstranijo se obstoječa in umestijo nova točkovna LED svetila, ki so vgradna. Predlagamo tip svetilke v zaščiti IP44, 
z dolgo življenjsko dobo in garancijo 5 let na kompleten produkt. Samo število potrebnih svetilk in njihovo moč se bo 
določilo na osnovi svetlobno-tehničnega izračuna na dane tlorise. 
 
Na mestih, kjer je bila energetska sanacija že izvedena, predlagamo menjavo stropnih oblog, da bo izgled objekta 
poenoten v vseh etažah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

        
     
 

1 . 5  R I S B E      

 
list 1.1 Tloris stropa 00 M 1: 100 

list 1.2 Tloris stropa 01 M 1: 100 

list 1.3 Tloris stropa 02 M 1: 100 

list 1.4 Tloris stropa 03 M 1: 100 

list 1.5 Tloris stropa 04 M 1: 100 

list 1.6 Tloris stropa 05 M 1: 100 

list 1.7 Tloris stropa 06 M 1: 100 

list 2.1 Prerez preko J fasade ob Čopovi ulici M 1: 25 
list 3.1 Prečna prereza 1 in 2 (detajl) M 1: 20 

list 3.2 Prečna prereza 3 in 4 (detajl) M 1: 20 

list 3.3 Prečni prerez 5 (detajl) M 1: 20 

list 4.1 Shema rešetke na stiku table in spuščenega stropa v Gledališki pasaži M 1: 10 

list 4.2 Načrt rešetke M 1: 2.5 

 


