
Vse mere preveriti na mestu!  I  Vse nejasnosti reševati  skupaj s projektantom!  I  Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI projekta!  I

Delavniške načrte (jeklene konstrukcije, oken, vrat, fasade, opreme) izdela izvajalec, pred vgradnjo jih mora pisno potrditi odgovorni vodja projekta!  I  Predmetni načrt je

avtorsko delo, zato mora vse spremembe objekta potrditi izključno odgovorni projektant arhitekture!  I  Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih

projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!

opombe

odgovorni vodja projekta

identifikacijska številka

odgovorni projektant arhitekture

identifikacijska številka

projektanti

Rok Žnidaršič, u.d.i.a.

ZAPS - 1576

Rok Žnidaršič, u.d.i.a.

ZAPS - 1576

vrsta projektne dokumentacije

načrt

risba

merilo

datum

številka lista

P Z I

ARHITEKTURA A1

junij 2017

številka projekta

naročnik

naslov naročnika

vrsta objekta

mesto gradnje

številka parcele

00142 - 2017

MESTNO GLEDALIŠČE

LJUBLJANSKO

Čopova ulica 14

SI - 1000 Ljubljana

STROP MGL

Ljubljana

Breg 22/III, SI - 1000 Ljubljana,

T: 083813648, F:083813649,

Ep: info@medprostor.si, I: www.medprostor.si

Medprostor, arhitekturni atelje d.o.o.

M E D P R O S T O R

katastrska občina

± 0,00 = 296.005

sprememba

datum spremembe

Žiga Ravnikar, u.d.i.a.

Klara Bohinc, m.i.a.

PP1 PP2

2.01

1:20

PREČNA PREREZA 1 IN 2

S21a_01 TERASA NAD PODHODOM

SPODNJI ROB NOVIH POLNIL NA

ISTI VIŠINI KOT OBSTOJEČI

polietilen folija 0,1 cm

keltan folija 0,2 cm

pluta

bitumen 1,5 cm

betonska plošča 8,0 cm

TI steklena volna 16,0 cm

vlaknocementne plošče

na podkonstrukciji 0,8 cm

obstoječi steber

PRITLIČJE - terasa Mc'Donalds

+2,80

+2,55

+3,58

prani beton plošče 4,0 cm

podložni beton 7,5 cm

5,0 cm

MEZAZIN

Vse mere preveriti na mestu!  I  Vse nejasnosti reševati  skupaj s projektantom!  I  Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI projekta!  I

Delavniške načrte (jeklene konstrukcije, oken, vrat, fasade, opreme) izdela izvajalec, pred vgradnjo jih mora pisno potrditi odgovorni vodja projekta!  I  Predmetni načrt je

avtorsko delo, zato mora vse spremembe objekta potrditi izključno odgovorni projektant arhitekture!  I  Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih

projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!

opombe

odgovorni vodja projekta

identifikacijska številka

odgovorni projektant arhitekture

identifikacijska številka

projektanti

Rok Žnidaršič, u.d.i.a.

ZAPS - 1576

Rok Žnidaršič, u.d.i.a.

ZAPS - 1576

vrsta projektne dokumentacije

načrt

risba

merilo

datum

številka lista

P Z I

ARHITEKTURA A1

junij 2017

številka projekta

naročnik

naslov naročnika

vrsta objekta

mesto gradnje

številka parcele

00142 - 2017

MESTNO GLEDALIŠČE

LJUBLJANSKO

Čopova ulica 14

SI - 1000 Ljubljana

STROP MGL

Ljubljana

Breg 22/III, SI - 1000 Ljubljana,

T: 083813648, F:083813649,

Ep: info@medprostor.si, I: www.medprostor.si

Medprostor, arhitekturni atelje d.o.o.

M E D P R O S T O R

katastrska občina

± 0,00 = 296.005

sprememba

datum spremembe

Žiga Ravnikar, u.d.i.a.

Klara Bohinc, m.i.a.

PP3 PP4

3.02

1:20

PREČNA PREREZA 3 IN 4

SPODNJI ROB NOVIH POLNIL NA

ISTI VIŠINI KOT OBSTOJEČI

obstoječi steber

PRVO NADSTROPJE

+2,80

+2,55

+3,58

S6_01 PISARNE NAD ARKADAMI

obstoječei stiropor se na poškodovanih mestih zapre s purpenom

obstoječI vidni beton

talna obloga 0,5 cm

cementni estrih 4,0 cm

polietilen folija

tervol 1,5 cm

betonska plošča 8,0 cm

TI steklena volna 16,0 cm (20,0 cm kjer se odstrani obstoječa TI)

vlaknocementne plošče

na podkonstrukciji 0,8 cm

TI stiropor 6,0 cm (obst. TI se na pošk. mestih krpa s purpenom)

kjer to ni mogoče se odstrani, v tem primeru je potrebna debelina nove TI 20 cm

(določi projektant po odprtju stropa na licu mesta)

ƛ

na mestih poškodb nosilne konstrukcije, je potrebna sanacija

 z vgradnjo zračne zapore, da je konstrukcija povsod zrakotesna

prostor med betonsko preklado in novimi ploščami je potrebno 

zapolniti s TI, v debelini, ki je na voljo (   = min 0,36)

TI steklena volna, debeline 16cm (   = min 0,36)

s steklenim voalom, razred A1, vsaka plošča pritrjena s 4 sidri!

ƛ

betonska preklada

nova TI stiropor, kjer obstoječa TI ne gre do spodnjega roba preklade

kovinska podkonstrukcija

obstoječI vidni beton

na mestih poškodb nosilne konstrukcije, je potrebna sanacija

 z vgradnjo zračne zapore, da je konstrukcija povsod zrakotesna

kovinska podkonstrukcija

TI steklena volna, debeline 16cm (   = min 0,36)

s steklenim voalom, razred A1, vsaka plošča pritrjena s 4 sidri!

ƛ

prostor med betonsko preklado in novimi ploščami je potrebno 

zapolniti s TI, v debelini, ki je na voljo (   = min 0,36)
ƛ

PP 3

PP 4


