1.1 NASLOVNA STRAN NACRTA

1 NACRT ARHITEKTURE 0142-2017
INVESTITOR

(ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sede?)

OBJEKT

ENERGETSKA SANACIJA IN MENJAVA STROPA MGL

(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanasa)

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

PROJEKT ZA 1ZVEDBO
(idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
projekt za razpis, projekt za izvedbo)

ZA GRADNJO

PRENOVA

(nova gradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti, nadomestna gradnja)

PROJEKTANT

MEDPROSTOR d.o.o. Rok Znidar$i¢, u.d.i.a.
Breg 22, Ljubljana Zig direktor

(naziv projektanta, sedez, ime in podpis odgovorne osebe projektanta in Zig)

ODGOVORNI PROJEKTANT

Rok ZNIDARSIC, u.d.i.a Rok Znidarsi, u.d.i.a.
Breg 22, Ljubljana. Zig podpis
ZAPS - 1576

(naziv projektanta, sedez, ime in podpis odgovorne osebe projektanta in zig)

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Rok ZNIDARSIC, u.d.i.a. Rok Znidari¢, u.d.i.a.
ZAPS - 1576 osebni zig podpis

(ime odgovornega vodije projekta, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka, osebni zig, podpis)

STEVILKA PROJEKTA IN IZVODA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA

0142-2017 PzZI izvod /4 Ljubljana, junij 2017

(Stevilka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta)




SEZNAM SODELAVCEV PRI IZDELAVI NACRTA

projektant

Rok Znidarsic, u.d.i.a.
Ziga Ravnikar, u.d.i.a.
Klara Bohinc, m.i.a.
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1.4 TEHNICNO POROCILO

Gre za objekt Mestnega gledalisca v Ljubliani na Copovi ulici, Kier je predvidena zamenjava stropnih oblog in
energetska sanacija v vseh etazah.

Predvidena je odstranitev salonitnin in maveno-kartonskin plos¢ spuscenega stropa. Mestoma je za kvalitetno
izvedbo energetske sanacije potrebna demontaza in ponovna montaza obstojeCe tehnicne opreme in ostalin
inStalacij (klimatov...) v visini spuscenega stropa. Kjer je obstojeca nosiina betonska konstrukcija poskodovana, jo je
potrebno sanirati z zratno zaporo, da je zagotovljena njena zrakotesnost.

Predvidoma se obstojeCa izolacija (stiropor d=6c¢m) ohrani in sanira, Kjer je poskodovana. Montira se novo Tl,
stekleno volno v debelini 16cm (vsaka plos¢a 4 sidra, lambda najmanj 0,36). Na mestin, kier bo poskodb na
stiroporu prevec, se ta odstrani. Na mestih, kjer se obstojeca T1 ostrani, je potrebno povecati debelino nove toplotne
izolacije na 20 cm namesto 16. Mesta Kjer je potrebno obstojeco Tl odstraniti, doloci projektant na licu mesta, po
odpriju stropov.

Po odstranitvi obstojeCega stropa in sanaciji ter izvedbi nove toplotne izolacije, se montirajo nove viakno-cementne
plosce, velikoformatne, debeline 8mm. Tocen raster in barvo dolo¢i projektant, predvidena je montaza na kovinski
podkonstrukciji in pritrievanje s kovicami,

Odstranijo se obstojeca in umestijo nova tockovna LED svetila, ki so vgradna. Predlagamo tip svetilke v zaScCiti IP44,
z dolgo zivlienjsko dobo in garancijo 5 let na kompleten produkt. Samo Stevilo potrebnih svetilk in njihovo moc¢ se bo
dolocilo na osnovi svetlobno-tehnicnega izratuna na dane tlorise.

Na mestih, Kkjer je bila energetska sanacija ze izvedena, predlagamo menjavo stropnih oblog, da bo izgled objekta
poenoten v vseh etazah.



1.5 RISBE

list 1.1 Tloris stropa 00 M 1: 100
list 1.2 Tloris stropa 01 M 1: 100
list 1.3 Tloris stropa 02 M 1: 100
list 1.4 Tloris stropa 03 M 1: 100
list 1.5 Tloris stropa 04 M 1: 100
list 1.6 Tloris stropa 05 M 1: 100
list 1.7 Tloris stropa 06 M 1: 100
list 2.1 Prerez preko J fasade ob Copovi ulici M 1. 25
list 3.1 Pre¢na prereza 1 in 2 (detajl) M 1: 20
list 3.2 Pre¢na prereza 3 in 4 (detajl) M 1: 20
list 3.3 Prec¢ni prerez 5 (detajl) M 1: 20
list 4.1 Shema reSetke na stiku table in spuSCenega stropa v Gledaliski pasazi M 1:10
list 4.2 Nacrt reSetke M1:2.5




