Projektantski popis dvigala:

1 električno brezstrojnično panoramsko osebno dvigalo 
nosilnost 1000 kg  ali 13 oseb , višina dviga 12,3 m, hitrost 1,0 m/s, 4 postaje, 4 dohodi (neprehodna kabina) dim. 1700 x 1250 x 2300 mm; vrata jaška in kabine centralna – krila iz varnostnega stekla v okviru iz zrcalno polirane nerjaveče pločevine, okviri vrat jaška tudi iz zrcalno polirane nerjaveče pločevine, dim. 1000x2100 mm;  stene kabine iz varnostnega stekla, pritrditveni profili stekla in vsi zaključki iz zrcalno polirane nerjaveče pločevine, na vseh stranicah ročaj iz nerjaveče cevi, tla z oblogo iz kamna, ki jo zaradi enotne podobe v objektu položi investitor, kabinsko tipkalo z vsemi potrebnimi ukaznimi tipkami in signalizacijo nameščeno v panelu, ki je pritrjen na eno od stranskih stranic kabine, indirektna stropna razsvetljava, dvosmerna govorna naprava za povezavo z recepcijo kjer je zagotovljena stalna prisotnost osebe, ali s centrom za reševanje iz dvigala.

Samonosilni jašek iz jeklenega skeleta iz zaprtih profilov 80mm x80mm. 80mm x 60mm in 60mm x 60mm. Skelet je sidran v tla, pritličja ter vpet v vsakem nadstropju v betonsko ploščo, svetlih notranjih mer 2300 x 1540 mm; poglobitev  min. 1400 mm, vrh jaška min. 4000 mm.

Zasteklitev treh stranic z izolacijskim (TERMOPAN) FLOAT steklom k=1,1.

Do višine 2500mm varnostno lepljeno steklo  3+3 – 16 -4, naprej izolacijsko FLOAT 6-16-4.

Vertikalna delitev steklenega plašča cca 1200mm.

Izvedba portalnih sten z zasteklitvijo iz varnostnega lepljenega stekla z zaključki iz nerjaveče pločevine, dim. cca 2300x3800mm.
Streha jaška je steklena, izvedena z izolacijskim, varnostnim steklom, k=1,1, nosilnost 160 kg/m2. Steklena streha ni pohodna. 
Izvedba kompletne zasteklitve z alu sistemom SCHUECO, FW 50+, s toplotnim mostom, barvano prašno v tonu RAL, po želji naročnika.
